


V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PROSÍM
KONTAKTUJTE NAŠE PRACOVNÍKY.
RÁDI VÁM JAK S MĚŘENÍM TAK MONTÁŽÍ PORADÍME.

2) NASADÍME JEDNOTLIVÝ DÍL
PLACHTY DO ALU PROFILU
A ZKONTROLUJEME, ŽE SEDÍ
S VNĚJŠÍ HRANOU SLOUPKŮ
>> VYCENTRUJEME.

1) 1) VRŠEK KEDROVÉHO PROFILU
PŘIDĚLÁME  NA HORNÍ TRÁM ______cm
OD SPODNÍ HRANY HORNÍHO TRÁMU.

1) VRŠEK PLACHTY PŘIDĚLÁME
NA HORNÍ TRÁM ______cm
OD SPODNÍ HRANY VRCHNÍHO TRÁMU.

TYP TONDA

3) NECHÁME OPLÁŠTĚNÍ
PO DOBU 2 HODIN VYVĚSIT.

4) ZAČNEME MONTOVAT OTOČNÉ
TŘMENY, PRVNÍM SPODNÍM TŘMENEM.
NASADÍME TŘMEN SKRZ OVÁLNÉ OKO,
SROVNÁME DO OSY A POMOCÍ VRUTŮ
PŘIPEVNÍME DO SLOUPKŮ.
POZOR: PLACHTU NEPNOUT DO STRAN.
NECHAT VOLNĚ VISET.

5) STEJNÝM ZPŮSOBEM
NAMONTUJEME DALŠÍ TŘMENY.

6) POSTUP BODU 5 OPAKOVAT
I NA MONTÁŽ ZBYLÝCH TŘMENŮ.

TYP STANDA - MONTÁŽ NA PEVNO
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