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Z vrchni ¢asti plachty vytahnéte hlinikovou listu 20 x 3 mm
a 5 cm od okraje predvrtame prvni diry. Dalsi diry vyvrtejte
v rozteci cca. 30 - 40 cm. Po predvrtani listu zasunte

zpét do plachty.

Oznacte si vrchni hranu plachty dle navodu. V pripadé, Ze neni
uvedeno jinak, je vrchni ¢ast plachty 6 cm od spodni hrany
tramu. Pro udrZeni rovné plachty doporuéujeme natazeni
provazku po celé délce tramu.
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Skrz plachtu nahmatejte vyvrtany otvor a vrutem 3,5 x 30 mm
pripavnéte plachtu k vrchnimu tramu.

navijeci pasek a hacek. Pasek je zastréeny mezi plachtou

a vrchnim tramem, hacek je na plachté z venku. Postupujeme
tak, Zze na vrut 3,5 x 30 mm nasadime kovovou podlozku a vrut
s podlozkou prostréime hackem. Takto pripraveny hacek
pripevnime skrz plachtu a navijeci pasek do tramu.

e Na druhou diru od kraje (z obou stran), musime pripevnit
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a nechte vyvésit cca. 2 hodiny. Zacnéte pridélavat otoéné zamky
po stranach. Vzdy zacinejte spodnim zamkem. Mirnou silou
plachtu natahnéte smérem DOLU (NE DO STRAN!) a na svisly
sloupek obkreslete ovalny krouzek a pridélejte otoény zamek.
Po pridélani spodniho zamku obkreslete zbyvajici ovaly

a pridélejte zbytek otoénych zamku.

e Po pripevnéni plachty na vrchni tram plachtu rozmotejte
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Seznam priloZenych komponentu.
- navijeci pasek a hacek bézovy

- vrut 3,5 x 30 mm

- kovova podlozka

- otocny zamek kovovy
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