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2 Označte si vrchní hranu kedrové lišty na vrchní trám dle 
přiloženého návodu. V případě, že není uvedeno jinak, je vrchní 
část kedrové lišty 7 cm od spodní hrany vrchního trámu. Pro 
udržení rovné plachty doporučujeme natažení provázku po celé 
délce trámu.

1 Kedrovou lištu předvrtáme, první díra začíná 5 cm od okraje.
Další díry vyvrtejte v rozteči cca. 30 - 40 cm.



3 Na druhou díru od kraje (z obou stran), musíme připevnit 
navíjecí pásek a háček. Pásek je zastrčený mezi plachtou 
a vrchním trámem, háček je na plachtě z venku. Postupujeme 
tak, že na vrut 3,5 x 30 mm nasadíme kovovou podložku a vrut 
s podložkou prostrčíme háčkem. Takto připravený haček 
připevníme skrz plachtu a navíjecí pásek do trámu.



4 Montáž dvojité lišty (posuv dveří): postup je stejný jako v 
bodech 1 - 3 s tím, že mezi lišty vložíme dřevěný špalíček a 
použijeme vrut 3,5 x 50 mm.



SEZNAM PŘILOŽENÝCH KOMPONENTŮ:

- navíjecí pásek a háček béžový
- vrut 3,5 x 30 mm
- kovová podložka
- otočný zámek kovový
- dřevěný špalík (pouze u dvojitého posuvu)
- vrut 3,5 x 50 mm (pouze u dvojitého posuvu)



5 Po připevnění plachty na vrchní trám plachtu rozmotejte 
a nechte vyvěsit cca. 2 hodiny. Začněte přidělávat otočné zámky  
po stranách. Vždy začínejte spodním zámkem. Mírnou silou 
plachtu natáhněte směrem DOLŮ (NE DO STRAN!) a na svislý 
sloupek obkreslete oválný kroužek a přidělejte otočný zámek.  
Po přidělání spodního zámku obkreslete zbývající ovály 
a přidělejte zbytek otočných zámků.


